
Villamos Szerelési Rendszerek

ASDT 70 kötő- és szerelvénydoboz
14x Ø 20 mm és 6x Ø 25 mm csőbevezetéssel, 65 mm mély

csőbevezetések szerszám 
nélkül kitörhetőek

védőszigetelt

fedélmagasság 
kiegyenlítő rendszer

csavarmentes
fedélrendszer

3 különböző rögzítési 
lehetőség a szerelvényhez

praktikus  
kombinálható bevezetések  
(Ø 20 mm és Ø 25 mm)

előoldali 
vezetékezési lehetőség

minden oldalról sorolható

65 mm mély
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A mélyebb doboz előnye a jelentősen kibővített szabad hely a speciális alkalmazásokhoz:

• Vezérlő fényerőszabályozókhoz és redőnyökhöz.
• Hagyományos kapcsolók átépítése és Bus-rendszerekhez.
• „Smart Home” – intelligens világítás-vezérlés.
• Bináris bemeneti modul (hagyományos kapcsolókhoz csatlakoztatva).
• Dobozok „sorba-kábelezése”, pl. egy elosztószekrényből megtáplált különálló dobozok esetén.
• Hagyományos kapcsolók kényelmes kábelezése.

ASDT, kötő- és szerelvénydoboz, vakolat alatti szereléshez, egyrészes; halogénmentes, fekete (RAL 9005), sorolható, 
csatlakozórendszerrel ellátott 71 mm kombinált szabványtávolsághoz, többféle rögzítési lehetőséggel készülékgyűrűhöz, 60 
mm szabvány csavartávolság, beépítési mélység 65 mm.
Megfelel: ÖVE/ÖNORM EN 60670

Anyag Hőm.
PS -5°C/+60°C

megnevezés dim [mm] karton [db] raklap [db] cikkszám
ASDT 70 Ø  70 mm, 65 mm 100 3000 103050

 

ASD, fedél; Ø 70 mm, halogénmentes 

megnevezés típus karton [db] nagy karton [db] cikkszám
ASD/PD 70 Vakolófedél 100 3200 000 832
ASD/TD 70 Tapétafedél 50 600 000 828
ASD/RD 70 Peremes fedél 50 400 000 829
UPD 12100 Vakolófedél jelölősörtével 100 3600 105 379

1 Védőszigetelés: Végighaladó szigetelés a hézagok kiiktatásával a sorolt 
dobozokon.

2 Praktikus kombinálható bevezetések:   
14x Ø 20 mm (12x oldalt és 2x alul)

  6x Ø 25 mm (4x oldalt és 2x alul)

3 Előoldali vezetékezési segítség:  Lehetséges a sorolt szerelvények 
dobozon kívüli vezetékezése. A sorolt dobozokba ezután elölről helyezhetők be 
az összekábelezett szerelvények.

4 Szerszámmentes: A Ø 20 mm bevezetések szerszám nélkül kitörhetőek 
(elfordítással).

5 Rögzítési lehetőségek: 3 különböző rögzítési lehetőség bármilyen 
szerelvényhez. Készülék felszereléséhez javasolt csavarok: 2,9x16 mm,  
menetemelkedés 1,7 mm.

6 Fedélmagasság-kiegyenlítő rendszer: Különböző magasságban 
bepattintható fedél.

7 Csavarmentes fedélrendszer: A perem-, tapéta- és vakolófedelek 
könnyen rögzíthetők és ugyanolyan könnyen eltávolíthatóak.

8 Sokoldalú sorolási rendszer: Végre minden oldalán sorolható.

9 65 mm mélység: Több hely a készülék beépítéséhez.

Jellemzők:


